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所代表的意義，由源頭說起，是基於資源循環再利用、萬物生生不息的精神，就好比是人體血液循環般，當心臟跳動將血液分送到身體各器官使用過後，又會循著靜脈再逆流回心臟產生新的血液供人體使用。這樣的循環過程乃是回收標誌所代表的真正意涵。另外，回收標誌之式樣跟中文字之『回』字有異曲同工之妙，因此當商品或容器上，標示出回收標誌，就是意謂著民眾須做回收之意。 

1.基於資源循環再利用、萬物生生不息的精神，凡從事廢容器或物品製造或輸入業者，須繳交回收清除處理費，作為推動資源物質回收、清除及處理之用，並於該商品上標示回收標誌[image: image2.jpg]


，方便民眾辨識。 

2.[image: image3.jpg]


回收標誌中四個逆向箭頭中，每一個箭頭分別代表資源回收四合一制度中之一者，即為社區民眾、地方政府清潔隊、回收商及回收基金四者共同參與資源回收工作。 

3.只要係標示有[image: image4.jpg]


回收標誌之廢容器，皆須回收。
所代表的意義
除了 這個標誌外，我們還常在容器上看到 這個標誌，其所代表的意義是塑膠類容器又可區分為7類不同材質，為利於後端的細分類及再利用，故需有不同的標示。這個分類是屬於國際通用的塑膠分類回收標誌。
社區學校如何做分類
社區或學校可依照材質的不同分別設置廢紙類、玻璃瓶、塑膠瓶、鐵鋁罐、鋁箔紙盒包等資源回收桶，分類收集後定期賣給回收商，所得費用可供作福利金或推動資源回收相關工作之用。
家裡如何做分類
如果是直接交給清潔隊員，民眾只要將垃圾區分為可回收（有標示回收標誌者）及不可回收（像用過的衛生紙等）兩部分就可以了，以收一般民眾從事資源回收工作的便利性及意願。
交給清潔隊的資源垃圾後續如何處理
所回收的物質，清潔隊員回去後將會進一步執行更詳細的分類（大部分的縣市皆設有資源回收分類廠），除了按照材質不同做分類外，像玻璃瓶還得再細分為綠色、白色、棕色等三類，才能進到資源再生工廠回收再利用。
2.土石流
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土石災害-崩塌和土石流動
台灣廣大的山坡地裡，經常發生的危險是，山坡的崩塌和崩塌物質流動與堆積所產生的土石災害。崩塌和土石流動都是構成山體的土、石，尋求力學上的平衡，所作的調適性運動，乃山區普遍的自然現象。然而，如陡峭山壁高處崩落的土石(落石)、或從山谷驟然衝出之土石洪流(土石流)等力道大的土石運動，當之無不披糜。所以凡在其運動範圍內的人和財物都有受到傷害和蒙受損失的高度風險。
潛在危險性的土石災害
這進一步表示，有發生土石災害之可能的地點，是可透過研究和調查區劃出來；只是災害會發生的時間還不能預測。山坡地有發生強烈土、石運動基因的地方，而其運動之影響範圍內，同時又是公眾活動的地區時，則這種地方就稱之為「潛在危險性土石災害區」，因其可能於突然間造成人命傷亡。
土石運動時機難測
土石運動起動時機之所以難以預測，主要的原因是，土、石體的安定度與風化、地震、雨水等誘因，構成一個複雜的刺激-反應機制，以致於很難單憑誘因的現象，就可預測土石運動起動的確實地點和時間。更何況像地震、風化等誘因都是變起倉卒，根本無從預測起，災害也就很難於事先防制。

施行適當對策防災
然而，既然是公眾活動地區，則一定有豐富的資源。所以在兼顧社會、經濟的需求下，要絕對禁止使用這些資源，並非完全可行，事實上也非必要。因為各種自然或人為的環境上的缺陷，有些是可藉由施行適當的工程對策，來達到有效防制災害，或降低發生災害風險的目的。
山坡地公眾活動地區
山坡地主要的公眾活動地區的有道路、自然遊憩區和聚落等三種。區道路通過峭壁地區，或者將上邊坡削成峭壁者所在都有。故落石為道路最常見之土石災害，其呈懸崖者危險性更大，常於強烈地震時，落石如撒豆，極具殺傷力。此時行旅即使小心翼翼，風險也是很大。
道路與警示標誌
道路乃交通孔道，即使有某種程度的風險，也不易長期封閉。而落石之災源區多在峭壁高處，欲以工程方法直接抑止落石現象之發生，在技術和經濟上是有困難。若無迴避的路線，則在行旅頭上加建頂棚以隔離落石的明隧道，是保護行旅安全最為有效的辦法。然而，明隧道造價高，施工也困難，其工法勢不能普遍應用，因此，仍難免會有高風險的路段存在。此時，在適當地點豎立警示標誌，以提醒行旅各自留神，確有必要。
土石流的基因和誘因
溪谷發生土石流的基本條件，是溪谷內推積有大量活動性的土石，多是來自集水區內的崩塌地；而誘因則是雨水和溪床逕流，使此等堆積物呈飽和狀態。根據田野實際的觀察，粘土質含量較多的土石，當其底部飽和水份時，即成粘稠狀流體，使其得以在重力牽引下，順坡而流。由於粘稠狀的土石流之衝力極大，只能直道而行，遂使位在其路徑上的田、宅應聲而毀，難逃厄運。
再次發生的土石流
土石流發生過後，溪谷淘空，要等到再累積相當數量的土石，才有再次發生土石流的基本條件。所以土石流是間歇性，而不是持續性的。而兩次間的間隔則視溪谷內累積土石的速率和誘因的配合而定。有的間隔長到可使扇面土壤發育到相當的成熟度；有的則年年可能發生，原因是集水區內有大型的崩塌作用正在進行，隨時供應大量的土石。災害性的土石流，常常是久久才發生一次的「意外」事件。

